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Igiene a lunga durata

99,9% di batteriin 24 ore
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ABITARE

Da sempre, casa & il luogo in cui vogliamo, e dobbiamo, sentirci bene, sicuri e protetti.
Negli ultimi anni Uabbiamo vista cambiare in ogni suo aspetto in base alle nostre esigenze e ogni giorno la
sapevi che trascorriamo circa il 90% della nostra vita in ambienti chiusi
e che, per la maggior parte delle persone, labitazione & il luogo preferito per rilassarsi e rigenerarsi?
Se consideri, inoltre, che secondo ['Organizzazione Mondiale della Sanita il 20% della popolazione occidentale
soffre di disturbi fisici (cefalee, nausea, irritazioni, allergie) causati dalla permanenza prolungata in ambienti
non accoglienti e/o inquinati da sostanze chimiche,
Un abitare sano inizia con un'attenta scelta della qualita di
materiali da costruzioni e d'arredamento ma passa attraverso cio che effettivamente rappresenta la
anche quando non si rendono visibili (ad

esempio con la comparsa di macchie sui muri) possono essere presenti e rappresentare un
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Dalla crescita della sensibilita a vivere in ambienti sani e igienizzati, nasce Protecta:

La sua speciale formula e infatti arricchita con ioni d’argento che creano una barriera invisibile non solo

(batteri, germi, funghi, muffe, etc.) ma anche
nellinibirne la loro formazione e proliferazione. La duplice impedisce in

modo del tutto naturale, senza Uutilizzo di agenti chimici potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo,

lo sviluppo dei batteri
Protecta dona alle pareti un'eccellente finitura extra opaca con un ottimo punto di bianco e, grazie al film

compatto, ha una buona Estremamente facile da applicare e inodore, & formulata nel

rispetto dellambiente e della salute dei soggetti pil sensibili.
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TECNOLOGIA

AGLI

Gliioni d"argento sono un

antimicrobico in grado di

inibire la crescita di patogeni PROTEGGE Gl.l AMBlENTI IN CUl VIVl
grazie alla loro

azione hatteriostatica.

A LUNGA DURATA.

Quando il batterio si deposita
sul film di pittura, assorbe gli BATTERI
ioni d"argento con cui viene a
contatto: questi, penetrando
nel nucleo del microrganismo,
attaccano il DNA e, agendo
direttamente sulle sue
funzioni respiratorie, Lo sof-
focano bloccandone cosi la
riproduzione delle cellule.
Non potendo pili riprodursi,

il batterio automaticamente
muore.

GLi ioni d'argento rimangono
costantemente attivi
mantenendo inalterata la loro
efficacia in quanto non possono ,
gvaporare e non possono IONI D’ARGENTO
essere asportati durante la

pulizia della superficie.




Gliioni d’argento non rappresentano un pericolo per la nostra salute ma, anzi, contribuiscono
a garantire un ambiente sano e sicuro in cui vivere.
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AZIONE BATTERIOSTATICA
99,9% di batteriin 24 ore

0

Protecta & conforme alla norma IS0 22196 - 2011 relativa alla misurazione dellattivita batterica

sulle superfici. Cio significa che, in sole 24 ore, il 99,9% di batteri presenti sulla superficie
murale trattata con Protecta viene eliminato.



[ LI|APPLICATIVO

IUsupporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso, polvere
e da macchie di umidita.
MURI NUOVI: Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO0. Applicare una mano
di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.
MURI CON VECCHIE PITTURE: Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti.
Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO
ISOLANTE PER MURI.

Applicare due mani di PROTECTA.

AR Bianco e colorabile a sistema tintometrico.

GUIDA RAPIDA
DILUIZIONE RESA ESSICCAZIONE
q ? s ATTREZZI ‘ ‘ 10-20% con ‘ m per mano ‘ @ Asciutto al tatto: 1h

ennello, Rullo acqua potabile q ? 12m3/L Sovrapplicazione: 6 h

DESTINAZIONI |/

IDEALE PER:




COLLEZIONE

Protecta pud essere colorata a tintometro scegliendo tra 28 tinte selezionate dalla collezione Neutrae.




NEL RISPETTO DELLA

| composti organici volatili sono composti chimici in grado di evaporare nell'aria e che possono essere
inalati dall'uvomo causando, quando sono presenti in grandi quantita, problemi di salute.

Protecta, contenendo solo 3 g/L di C.0.V., garantisce il rispetto dell'ambiente e dei soggetti, anche quelli
pit sensibili.

La certificazione 1AQ definisce la qualita dell’aria interna attraverso il livello di emissioni di sostanze
volatili che, se inalate, potrebbero risultare nocive. Protecta, formulata con materie prime a ridotto
impatto ambientale, & certificata in classe A+.

F 0 R MA La formaldeide & una sostanza chimica presente in molte sostanze e materiali, dal campo medico alla

D EI D E cosmesi passando per 'arredamento. Se presente in elevate quantita puo rappresentare un pericolo
per la salute dell'uomo. Protecta & certificata formaldeide free ovvero la presenza di formaldeide &
inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale.

| test condotti secondo la norma IS0 22196 - 2011 permettono di misurare la capacita di Protecta di
inibire la crescita di microrganismi sulla superficie murale trattata. Dalla misurazione rilevata,
infatti, non risulta alcuna crescita di batteri, lieviti o muffe.
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